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PT 1200 E 

Ручной гомогенизатор (Ecoline), диспергирующие 
приборы для экономных лабораторий, с EU-вилкой и 
настольным блоком питания (1.8 м) (230 В)  

Эргономичный лёгкий ручной диспергатор 
идеально подходит для быстрой обработки 
образцов небольшого объёма. Широкий ряд 
насадок для диспергирования может быть 
использован для самых разнообразных задач. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Эргономика  

 Простое включение и выключение прибора, а также регулировка скорости; 
 Небольшой вес; 
 Интеллектуальная система регулировки скорости для длительной эксплуатации 

прибора; 
 Небольшой уровень шума; 
 Штатив с регулировкой высоты (доступен опционально); 
 Система быстрого подсоединения насадок Click & Go; 
 Лёгкая очистка насадок благодаря технологии EasyClean. 

Результаты убедительны 

 Наименьшие размеры частиц/капель: точный анализ требует однородных образцов;
 Эффективная подготовка образцов: быстрое диспергирование экономит время; 
 Стандартные или изготовленные на заказ насадки усовершенствованы благодаря 

сотрудничеству с пользователями; 
 Технология EasyClean значительно упрощает очистку и разборку; 
 Быстрое подсоединение агрегатов благодаря использованию технологии Click & Go;
 Лучшие материалы швейцарского качества; 
 Долговечность. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

• Мин. объём (мл) - 0.05  

• Макс. объём (мл) - 250  

• Мощность (Вт) - 100  

• Окружная скорость - до макс. 14 м/с / до макс. 21 м/с (для X-насадок)  

• Совместимые насадки - ø 3, 5, 7, 12 мм / ø 20 мм X-Геометрия  

• Диапазон скорости - 0 – 25 000 об/мин  

• Подсоединение привода - Насадки с соединением типа E  

• Уровень шума (привод, без насадки) ≤ 65 дБ(A) при 20 000 об/мин / ≤ 76 дБ(A) при 
25 000 об/мин  

• Привод - Универсальный, с графитовыми щётками  

• Входное напряжение - 90 – 230 В +/- 10% 50Гц / 60Гц  

• Относительная влажность (макс.) - 80% во время хранения / 80% во время работы  

• Рабочая температура - 0 – 40 °C  

• Класс защиты - IP 20  

• Габариты - Привод: 220х44х55 мм / Блок питания: 132х58х30 мм  

• Вес  

Привод: 440 г / Блок питания: 310 г  

• Стандарты ЭМС  

IEC / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3  

• Стандарт безопасности  

IEC / EN 61010-2-51  
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