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PT 1300 D 

Высокотехнологичный ручной гомогенизатор с 
программным обеспечением для ПК, кабелем 
подключения USB и подставкой для насадки с EU-
вилкой (230 В) 

Исследования, разработки, контроль качества - всё 
в итоге сводится к одной цели: анализ образца. 
Базовыми требованиями к процессу подготовки 
образца являются эффективное измельчение, 
воспроизводимость результатов и простота 
процедур. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Эргономика 

– Простое включение и выключение прибора, а также регулировка скорости;
– Удобная фиксация привода в руке;
– Мембранная клавиатура для простоты управления и очистки;
– Система быстрого подсоединения насадок Click & Go;
– Лёгкая очистка насадок благодаря технологии EasyClean;
– Небольшой уровень шума.

Интеллектуальная система управления 

– Интеллектуальная система регулировки скорости для длительной эксплуатации
прибора;
– Стабильная скорость привода, даже при изменении вязкости;
– Использование кнопки MEMO позволяет Вам сохранить значение скорости и
использовать эту опцию в дальнейшем при обработке других образцов, повышая таким
образом общую производительность;
– Программное обеспечение для ПК позволяет управлять прибором дистанционно и
сохранять специфические параметры процесса.



 

Результаты убедительны 

– Наименьшие размеры частиц/капель: точный анализ требует однородных образцов; 
– Эффективная подготовка образцов: быстрое диспергирование экономит время; 
– Стандартные или изготовленные на заказ насадки усовершенствованы благодаря 
сотрудничеству с пользователями; 
– Технология EasyClean значительно упрощает очистку и разборку; 
– Быстрое подсоединение агрегатов благодаря использованию технологии Click & Go; 
– Лучшие материалы швейцарского качества; 
– Долговечность. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

• Мин. объём (мл) - 0.05  

• Макс. объём (мл) - 250  

• Мощность (Вт) – 100  

• Окружная скорость - до макс. 14 м/с / до макс. 21 м/с (для X-насадок)  

• Совместимые насадки - ø 3, 5, 7, 12 mm / ø 20 mm X-Design  

• Диапазон скорости - 2000 – 30 000 об/мин  

• Подсоединение привода - Насадки с соединением типа E  

• Уровень шума (привод, без насадки) - 65 дБ(A) при 30 000 об/мин  

• Привод - Безщеточный, не требующий обслуживания  

• Входное напряжение - 90 – 230 В ± 10 %, 50Гц/ 60Гц  

• Относительная влажность (макс.) - 80% во время хранения / 80% во время работы  

• Рабочая температура - 0 – 40 °C  

• Интерфейсы ПК - RS-232 (D SUB 9) / USB разъём B  

• Класс защиты - IP 20  

• Габариты  

Привод: 210 x 40 x 45 мм / Блок управления: 230 x 205 x 95 мм  

• Вес  

Привод: 620 г / Блок управления: 1040 г  

• Стандарты ЭМС  

IEC / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3  
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